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Le WAS24 est un systéme d'acquisition sans fil
unique sur le marché capable de transférer jusqu'a
24 signaux via 8 modules indépendants.

Spécificité: une gamme de capteurs utilisables
extrémement large grace a un étage d'entrée a gains
programmables via la base d'acquisition.

Ex. de capteurs: accélérométre, goniométre,

EMG

Des capteurs ayant des dynamiques de 1V comme
10mYV peuvent étre indifféremment utilisés !

La résolution d'acquisition sur 14 bits assure une
grande qualité des signaux.

Modules transmetteurs

3 entrées configurables individuellement

*Alimentation 5V des capteurs dans des
connecteurs compacts et légers

*Connecteur pour électrode de masse dans le cas
de capteurs EMG.

*Technologie WiFi, portée jusqu'a 20 métres.

Exemples d'applications
* Evaluation de la posture et de la locomotion.
* Evaluation ergonomique d'une station de travail.

* Analyse du geste sportif dans son environnement.
* Analyse des troubles musculosqueletiques.

Base d'acquisition

*Point d'accés WiFi pour la réception des données:
peut étre déporté jusqu'a 100m.

*Sorties analogiques +/-10V sur fiches BNC
*Entrées et Sorties de synchronisation avec
d'autres systémes

*Fonctionnement autonome*: enregistrement et
restitution des données sur carte mémoire SD

Valise de transport disponible en option
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Signaux avec marqueurs de synchronisation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

BASE D'ACQUISITION: WRE24/8

* Jusqu'a 24 canaux, 8 modules transmetteurs

* Sorties analogiques +/-10V sur fiches BNC

* Synchronisation avec d'autres systémes

* Enregistrement et restitution des données sur
carte SD pour fonctionnement autonome. *

* Exploitation directe sur PC (format CSV)*

* Paramétrage simple sur afficheur LCD

MODULES TANSMETTEURS: WTR3

* 3 canaux analogiques indépendants

* Entrées différentielles, dynamique +/- 1.2V

« Echantillonnage 14bits, 2048Hz

* Gain variable de 1 a 1024

* Alimentation capteurs 5v

* Tansmission WiFi, portée jusqu'a 20m

« Batterie Lithium, autonomie 1h30, variable en
fonction des capteurs utilisés

TYPES DE CAPTEURS ACCEPTES

* Goniometre

* Accélérometre

* EMG

* Capteur de force

* Tout capteur ayant une tension d'alimentation de
Sv en sortie de type unipolaire ou différentielle
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